
系统

操作系統 Windows系統PC

架構組成 Server-管理服務器；Client-管理用戶端

支援設備

硬體 NVR，IPCAM，PTZ，AHD ，7"網路鍵盤，矩陣主機等等

協議 主動註冊私有協議及 GB28181、ONVIF國際協議

預覽功能

預覽視窗最大同時支援打開5個（單個最大64路同時監看 )

支援分組、分組圖像循環播放(輪巡)

支援雲端控制功能

支持報警通道聯動彈跳視窗顯示

本地照相、錄影功能

圖像亮度、對比度調

前端設備語音對講、監聽

預覽通道電子放大

支持佈局，佈局圖像循環播放(輪巡)

支援1~9路同時重播

支持前端選備遠程重播、本地錄影和存儲服務器影像重播

播放、暫停、停止、快放、慢放

影像剪輯， 影像備份

支援回放照相功能

可添加多級圖片格式地圖

支持電子地圖通道進行預覽

支持電子地圖通道錄影重播

報警通道連動電子地圖報警

電子地圖通道雲端控制

支援解碼器上傳(上牆)控制

對於我司解碼，支援 4CH*4K / 9CH*3MP / 16CH*1080P

36CH*720P / 64CH*D1解碼

最大可添加管理8*8格顯示螢幕

本地實時預覽

支持主碼流和子碼流選擇上傳(上牆)解碼

可進行圖像解碼上傳(上牆)預覽，雲端控制，循環播放(輪巡)，重播

可根據客戶螢幕部署設置矩陣樣式

報警輸入類型
外部輸入、移動偵測、影像遺失、遮擋報警、計數報警

區域檢測報警、物品檢測報警、越界檢測報警

報警連動 聲音、地圖、上傳、圖像彈跳、錄影、照相

本地存儲 支持報警、定時、手動、移動偵測等本地PC錄影存儲

存儲服務器 支持報警和定時錄影存儲

用戶 支援多使用者登錄及配置, 增加使用者數無限制，同時訪問客戶端5

支持通道預覽限制

支持雲端控制限制

遠程和本地重播限制

支持語音對講和監聽限制

支援遠程前端設備設定限制

告警日誌、操作日誌、設備端日誌查詢

支援日誌滙出功能

照相、影像路徑存儲更改

對接入設備時間可以自動及手動校時

自動登錄、開機自動運行

報警聲音自定義

自動切換主、子碼流，密碼找回功能

硬體加密方式，按路數收費；

最大設備接入數根據電腦配置和頻寬而決定

台灣服務據點:台北/桃園/台中/台南/高雄/花蓮      總公司地址:桃園市蘆竹區上興路467號 

電話:03-313-9968  傳真:03-313-2088       Mail:jinghui8359@gmail.com
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 特 性： 

產品規格： 

規格 
型號 

註：本機外型及規格僅供參考，如有升級異動，恕不另行通知。 

系統架構圖： 

◆支援4K、H.265編碼影像接入 

◆CMS系統由管理模組，存儲模組，轉發模組，電子地圖模 

  組，報警模組等等組成 

◆集中管理設備（包括AHD主機，NVR主機，7"網路鍵盤， 

  矩陣主機，IPCAM等等） 

◆管理，監看，回放，存儲，控制，電視牆等服務一體化 

◆支援國記協議onvif，GB28181，及私有通訊協議並主動註 

  冊協議接入 

◆支援IP，網域名多種方式設備連接 

◆64畫面分割瀏覽，檢索和回放歷史數據 

◆各功能模組可獨立運作，最大同時開4個實時預覽窗口 

◆支援監聽以及對講，電子地圖功能，智能偵測結果顯示 

◆支援多開螢幕分割功能，可在不同顯示器顯示不同功能 

◆支援報警連動圖像彈跳螢幕、電子地圖報警 

◆支援畫面分組循環播放、電視牆回放 

◆支援WEB遠端配置管理和監看及回放 

◆前端設備的報警訊息上傳連動 

◆資料庫可定時計劃備份 

◆可依PC硬體實況存儲以及分發功能 

◆管理配置和應用操作，架構獨立，簡單明瞭 

◆通過軟體設備接入可解碼第三方ONVIF設備影像串流 

 

 

CMS 64CH 中央影像管理系統主機  


